
http://www.ksk-sus.co.jpサニタリータンク　ＳＭＡ

洗浄性を重要に考えたタンク
医薬品の貯蔵、搬送に

全周溶接

全周溶接

スキマ

スキマ

タンクのフチのカール部分を全周溶接溶接してコンタミ
が溜まらないようにしてあります。
取っ手は、丸棒を使用し、溶接部は、全周溶接し、仕上
げています。

サニタリータンク

標準タンク

ＳＵＳ３１６Ｌ仕様の場合も、取っ手、レバーバンドの材質は、ＳＵＳ３０４です。

製品検査書、電解証明書、材料証明書を付属書類を添付することも対応出来ます。

材質

仕上げ

ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３１６Ｌ
内外バフ研磨♯３２０相当
内面電解研磨、外面バフ研磨♯３２０相当

コード
０４
６Ｌ
ＢＦ
ＥＰ

仕様

サニタリータンク　ＳＭＡ－３０－６Ｌ－ＥＰ

容量
サイズ

材質 仕上げ

Ⅳ-①

容量Ｌ 価格 円 内径ｍｍ 板厚ｍｍコード 高さｍｍ

容量Ｌ 価格 円 内径ｍｍ 板厚ｍｍコード 高さｍｍ

容量Ｌ 価格 円 内径ｍｍ 板厚ｍｍコード 高さｍｍ

ＳＴ-１８

２１

２４

２７

３０

３３

３６

３９

３９Ｈ

４３

４３Ｈ

４７

４７Ｈ

貯蔵用タンク ＳＴ シリーズ

汎用容器

ＳＴ
貯蔵用タンク

材質　ＳＵＳ３０４ 仕上げ　バフ♯３２０

ＳＴ-５６５

５６５Ｈ

１５０

２００

５６５

５６５ ９００

１.２

１.２

蓋　ストック蓋

蓋　平蓋

取手付

６００

Ⅰ-①

１０

２０

２４０

３００

ＳＴ-２４-３１６Ｌ

３０-３１６Ｌ

２４０

３００

０.８

３６ ３６０３６-３１６Ｌ ３６０

４３-３１６Ｌ ６５ ４３０ ４５０ １.０

材質・・・本体、蓋　ＳＵＳ３１６Ｌ　　取手、ストック蓋のツマミは、ＳＵＳ３０４

０.８

１.０

ＳＴ-３１６Ｌ

ＳＵＳ３１６Ｌ・・・ＳＵＳ３０４にモリブデン鋼を添加したローカーボンの材質です。
ＳＵＳ３０４と比較して、酸に対しての耐食性に優れています。

　容量
　１０Ｌ
　２０Ｌ
　３５Ｌ
　４５Ｌ
　６５Ｌ
１００Ｌ

コード
　２４
　３０
　３６
　３９
　４３
４７Ｈ

内径ｍｍ
２４０
３００
３６０
３８７
４３０
４７０

高さｍｍ
２４０
３００
３６０
３９０
４５０
６００

厚さｍｍ
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2

　６，１００

　　７，８００

　　９，３００

　１１，３００

１３，６００

１６，６００

２０，２００

２４，２００

２７，１００

３０，４００

３３，３００

３７，３００

４１，５００

７４，８００

６３，４００

１９，７００

２４，４００

３３，９００

４４，９００
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４

７

１０

１５

２０

２５

３６

４５

５０

６５

７０

８０

１００

１８０

２１０

２４０

２７０

３００

３３０

３６０

３８７

３８７

４３０

４３０

４７０

４７０

１８０

２１０

２４０

２７０

３００

３３０

３６０

３９０

４８０

４５０

５２０

４７０

６００

０．７

０．７

０．７

０．８

０．８

０．８

０．９

０．９

０．９

１．０

１．０

１．２

１．２
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３０６

３３５

３００ＫＭ-３０ ７３

７３

３６５

適用タンク径  内径 ｍｍ 車輪径 ｍｍコード 価格 円

適用タンク径  内径 ｍｍ 車輪径 ｍｍ高さ ｍｍコード 価格 円

適用タンク径  内径 ｍｍ 車輪径 ｍｍ高さ ｍｍコード 価格 円

タンク用台車 ＫＭ シリーズ

台車

ＫＭ

材質　　台車・・・ＳＵＳ　３０４
　キャスター金具・・・ＳＳクロームメッキ
　車輪・・・ゴム

キャスター　２個自在、２個自在ストッパー付き

５０

５０

６５

６５

７５

７５

３６０３６

４３５

３８７３９

４７７

４３ ４３０

４７０

３３ ３３０

３９２

４７

９０

９０

１０３

１０３

５７８

６５０

５６５ＫＭ-５６５ １３５

１７０

７８５

ＫＭ

材質　　台車・・・ＳＵＳ　３０４
　キャスター金具・・・ＳＳクロームメッキ
　車輪・・・ゴム

キャスター　２個自在、２個自在ストッパー付き

１００

１２５

１２５７７０７７０

６３５ ６３５

１７０

７，９００

９，２００

１２，９００

１４，５００

１５，８００

１７，８００

５２，７００

９２，６００

９６，６００
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７８５７７Ｈ １３０７７Ｈ １９４

３０６

３３５

３００ＫＭＳ-３０

３６５３６０　３６

４３５

３８７　３９

４７７

　４３ ４３０

４７０

　３３ ３３０

３９２

　４７

９３ ６５ ２６，４００

９３ ６５ ２７，０００

９３ ６５ ２７，６００

９３ ６５  ２８，００

５７８５６５　５６５

１０１ ７５ ３０，０００

１０１ ７５ ３４，８００

１３５ １００ ７８，９００

６５０６３５ １７０ １２５

７８５７７０　７７ １７０ １２５

６３５

７８５７７０　７７H １９４ １３０

高さ ｍｍ

ＫＭＳ

材質　　台車、キャスター金具・・・ＳＵＳ　３０４
　車輪・・・ナイロンウレタン

キャスター　２個自在、２個自在ストッパー付き

オールステンレス製キャスター

ＫＭＳ５６５～７７H　はアングルタイプの台車です。

備考
高さは、タンクを台車に載せた時、タンクの底から床面までの高さです。
台車ＫＭ、ＫＭＳは、テーパー付タンクには、適しません。

Ⅰ-②オイルバス 、マグネチックスターラー http://www.ksk-sus.co.jp

ＯＢＥ デジタル計器

型式 槽内径×高サ

ＯＢＥ－２５０

３００

３６０

２５０×１６５

３００×２１０

３６０×２４０

 ７Ｌ

 １４Ｌ

 ２４Ｌ

容量

１０００Ｗ

１２００Ｗ

１３００Ｗ

  ９２,０００

１００,０００

１１２,０００

ヒーター容量 価格

最高使用温度・・・１８０℃
制御範囲・・・室温＋１０℃～１８０℃

単位mm/価格円

ＯＢＫ 過熱防止器付き

型式 槽内径×高サ

ＯＢＫ－３００

３６０

容量 ヒーター容量 価格

１２５,０００

１３８,０００

３００×２１０

３６０×２４０

 １４Ｌ

 ２４Ｌ

１２００Ｗ

１３００Ｗ

単位mm/価格円最高使用温度・・・１８０℃
制御範囲・・・室温＋１０℃～１８０℃

ＯＢＷＫ 保温材、過熱防止器付き

型式 槽内径×高サ

ＯＢＷＫ－２００

２５０

３００

最高使用温度・・・２５０℃
制御範囲・・・室温＋１０℃～２５０℃

容量 ヒーター容量 価格

１４１,０００

１５６,０００

１７２,０００

８００Ｗ

１０００Ｗ

１２００Ｗ

単位mm/価格円

共通仕様

（デジタル）

バス、ヒーター材質・・・ＳＵＳ３０４

電源・・・１００Ｖ/接地プラグ 保護対策・・・サーキットプロテクター

温度制御・・・デジタル計器 ０．１℃設定/表示 センサー（Ｋ）熱電対

セルフチューニング、オートチューニング機能付き 精度±０.５℃以内

２００×１７０

２５０×２００

３００×２５０

４.８Ｌ

 ９Ｌ

 １７Ｌ

マグネチックスターラー ＭＧ５８００/ＨＰ

フェライト＋稀土類の強力磁石を採用し、保温材付オイルバスも
攪拌可能です。２０ｍｍ程度の隙間でも攪拌可能。
攪拌能力＝シリコンオイル３０Ｌ
電源＝ＡＣ１００Ｖ 回転数＝０～１０００ｒｐｍ
サイズ＝２７０Ｗ×２５０Ｄ×８０ｍｍＨ
回転モード＝一方向回転、Ｒｅｐｅａｔ攪拌の選択
Ｒｅｐｅａｔ＝１５～４０秒 タイマー内蔵 価格 ６２,５００

ＯＢ

単位mm/価格円

価格

８８,０００

１００,０００

型式 槽内径×高サ

ＯＢ－３００Ｈ

３６０Ｈ

３００×２１０

３６０×２４０

 １４Ｌ

 ２４Ｌ

容量 ヒーター容量

１２００Ｗ

１３００Ｗ

最高使用温度・・・２００℃
制御範囲・・・４０℃～２２０℃
温度制御方式・・・ロバートショウ Ｂ１０-Ｈ１
精度・・・１００℃以上で±１℃

Ⅲ-⑥
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貯蔵用大型タンク ＳＴ、ＯＴ シリーズ

汎用容器

ＳＴ、ＯＴ

材質　ＳＵＳ３０４ 仕上げ　バフ♯３２０

容量Ｌ 価格　円  内径 ｍｍ 板厚 ｍｍコード 高さ ｍｍ

蓋　　平蓋　　　取手　なし

ハカマ付

３００Ｌ～１０００Ｌの大型汎用貯蔵タンク

ＯＴ型蓋

ＳＴ６３５、７７、７７Ｈは、パチン錠タイプ及び、レバーバンド式の密閉タイプ
にも変更できます。

ＯＴ型f蓋の変更も可能です

ハカマ

平蓋

Ⅰ-③

NK9 洗面器

価格

１，８００

２，４００

２，９００

４，４００

外径φ型式

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

３２０

３２０（深型）

３４０（深型）

３６０（深型）

ＮＫ９-３２

３２Ｈ

３４Ｈ

３６Ｈ

価格

１１，０００

１６，０００

１５，０００

１８，０００

適応洗面器型式

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

ＮＫ９-３２

ＮＫ９-３２（２ヶ掛）

ＮＫ９-３４

ＮＫ９-３６

ＳＤ-３２

３２Ｗ

３４

３６

SD 洗面器台

その他の製品

BA バケツ

１０

１５

２０

容量Ｌ 価格

１３,６００

１５,２００

１７,６００

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

上内径 下内径 高さ

２６３  ２４０ ２７３

２８８  ２４０ ３１２

３０８  ２８５ ３６０

板厚

０.７

０.８

０.８

コード

ＢＡ-１０

１５

２０

http://www.ksk-sus.co.jp

HS 柄杓

●クランプとパッキンは別売りです。

●ＨＳシリーズの特長
ステンレス製汎用柄杓です。オールステンレス製なので、
丈夫で錆に強い事が特長です。

●材質：ＳＵＳ３０４
●仕上：バフ研磨

０.５

０.５

０.５

１

１

１

２

２

２

容量Ｌ 価格

５,６００

６,４００

７,３００

５,９００

６,６００

７,９００

６,６００

７,８００

９,０００

単位mm／価格円

上径 高さ（カップ）

１２５ ８０

１２５ ８０

１２５ ８０

１５２ ８５

１５２ ８５

１５２ ８５

１７７ １０５

１７７ １０５

１７７ １０５

板厚

１.０

１.０

１.０

１.２

１.２

１.２

１.２

１.２

１.２

型式

ＨＳ－０.５ＸＬ２５０

ＨＳ－０.５ＸＬ５００

ＨＳ－０.５ＸＬ１０００

ＨＳ－１ＸＬ２５０

ＨＳ－１ＸＬ５００

ＨＳ－１ＸＬ１０００

ＨＳ－２ＸＬ２５０

ＨＳ－２ＸＬ５００

ＨＳ－２ＸＬ１０００

柄長さ

２５０

５００

１０００

２５０

５００

１０００

２５０

５００

１０００

そのほかの製品も有りますので、お問合せ下さい。

Ⅲ-⑤

3

３００

７７０　

ＳＴ-６３５ １０００

　９００

１１００

２.０

１.５

２.０７７Ｈ

４００

５００

１７６，８００

２８０，４００

３４１，５００７７０　

７７

１００

１００Ｈ

１０３５

１３６０

２.０

２.０

７５０ １０００

６３５

１０００１０００
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テーパー付タンク ＴＰ-ＳＴ シリーズ

汎用容器

ＴＰ-ＳＴ

１０

２０

２４０

２７０

３００

ＴＰ-ＳＴ-２４

２７

３０

２３０

２６０

２８９

１５

容量Ｌ  上内径 板厚高さ　コード 価格 円

材質　ＳＵＳ３０４ 仕上げ　バフ♯３２０

０.６

０.７

０.７

３５ ３６０３６ ３４６

４５ ３８７３９ ３７３

４３ ６５ ４３０ ４１３

０.８

０.８

０.９

３３ ２５ ３３０ ３１８ ０.７

４７

４７Ｈ

８０

１００

４７０

４７０

４５２

４４８

１.０

１.０

５６５

５６５Ｈ

１５０

２００

５６５

５６５ ５３４

１.０

１.０

ＴＰ-ＳＴ-２４～４７Ｈは、ストック蓋が付いています。

ＴＰ-５６５～５６５Ｈは、平蓋が付いています。

５４３

 下内径

２４４

２７９

３０４

３３６

３６２

４０５

４７５

４８５

６１５

６３５

９０５

タンクの上径より下径を小さくしてテーパーを付けました。

使用しない時には、スペースの削減が出来ます。

従来のタンクより、板圧を薄くして軽量化しています。

各タンクに全て取手付

テーパー付タンクは、ＫＭ、ＫＭＳの台車は、使用出来ません。

単位mm

Ⅰ-④LK シリーズ

ビフネルロートLK50

●ＬＫ５０の特長
ビフネルロートは、専用パッキン（ＮＢＲ）を使用する事により気密
性を持たせ、減圧吸引の濾過に適した製品です。
また、分離式になっておりますので、内壁の洗浄が可能です。

●材質：ＳＵＳ３０４
●仕上：バフ研磨

容量Ｌ 価格

単位mm／価格円

適合濾紙型式 内径  深さ 足径 足長さ

９ ９０,０００３００ １.５ＬＫ５０-３００ ３０５ １３５ ３４ １２０

LK60

価格

２７,０００

３１,０００

３８,０００

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

適合濾紙

１１０

１５０

１８０

型式

ＬＫ６０-１１０

１５０

１８０

内径 高さ 足径

１１７ １７０ １５

１５７ ２３０ １８

１９２ ２８０ ２０

６１,０００２４０２４０ ２４７ ３３５ ４０

６９,０００３００３００ ３１０ ４１０ ４０

７８,０００３６０３６０ ３７０ ４１０ ５０

http://www.ksk-sus.co.jpⅢ-④

板厚

LK12

価格

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

型式

ＬＫ１２-１０

１５

２０

内径 高さ（直胴部）足径 足長さ

１００ １００ １３.８ ６０

１５０ １５０ １７.３ ８０

２００ ２００ ２１.７ １００

●上記寸法以外も対応可能です。

ロート・小型ホッパー

ヌッチェ

価格

LK13 小型ホッパーフェルールタイプ

価格フェルールサイズ

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円

型式

ＬＫ１３-１０

１５

２０

２５

３０

３５

１Ｓ

１Ｓ

１Ｓ

２Ｓ

２Ｓ

２Ｓ

内径 高さ（直胴部）足内径

１００ １００ ２３

１５０ １５０ ２３

２００ ２００ ２３

２５０ １８０ ４７.８

３００ １８０ ４７.８

３５０ １８０ ４７.８

●上記寸法以外も対応可能です。

ＬＫ－１２

ＬＫ－１３

１９,５００

２７,０００

３６,０００

２４,０００

３０,０００

３７,０００

０.７

０.６

０.７

０.８

０.８

０.９

１.０

１.０

１.０

　１０，２００

１２，４００

１５，２００

１８，３００

２２，１００

２６，３００

３３，２００

４１，５００

４５，６００

６９，７００

８３，６００
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